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Рейка  40х50х600

Обозначение

ГОСТ 8486-86* Е

Наименование
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Кол.
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Примеч.

Спецификация  на  слуховое окно 
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ВЖ1

СО-1 1 0,0066м

3

2 ГОСТ 8486-86* Е

Рейка  40х50х690
3 0,0014

ВЖ-1 2 0,0102м

3

3 ГОСТ 8486-86* Е

Рейка  40х50х690
2 0,0012

4 ГОСТ 8486-86* Е

Рейка  40х50х346
2 0,0007

5 ГОСТ 8242-88

Ветровая доска  25х70х440
8 0,0008

Отдельные элементы

6 ГОСТ 8486-86* Е

Ригель коробки  50х100х1340
2 0,0067

7 ГОСТ 8486-86* Е

Ригель коробки  50х100х890
4 0,0045

8 ГОСТ 8486-86* Е

Стропила  50х120х2320
3

0,014

ГОСТ 8486-86* Е

Ригели нижн.  50х120х1940
3 0,012

10 ГОСТ 8486-86* Е

Доски  50х150х1400
1 0,0105

11 ГОСТ 8242-88

Доска лобовая  25х150х1300
1 0,0049

12 ГОСТ 8242-88

Доска обшивки  25х130 

Lобщ
=19,8пм

0,0644м

3

Доска обшивки  25х130х1590

ГОСТ 8242-8813
15 0,0052

14 ГОСТ 8486-86* Е

Упорные бобышк.  50х150х150
5 0,0004

Общий расход лесоматериалов

на слуховое окно.
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1.  Данный лист смотреть с листом АС-8.
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2.  Створки СО-1 остеклить стеклом оконным  d=4,0мм  по ГОСТ 111-90
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